
En el marco del Plan de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comunidad 

de Madrid, el Grupo Infoglobal ha llevado a cabo el Proyecto “Sistema 

electrónico de detección de incendios en la Sierra Oeste de la Comunidad 

de Madrid”. Para ello ha contado con la confianza de Albentia Systems 

como fabricante de tecnología 802.16-2012 y proveedor de soluciones 

completas para su necesidad de banda ancha Punto a Multipunto. 

Hasta la fecha, los servicios especiales y el cuerpo de bomberos se 

enfrentaban a la problemática de una conexión con el Centro de Control 

lenta, inestable y sin calidad de servicioΦ [ŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ŘŜ ǳƴŀ ǎƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ 

comunicación de alta calidad era indiscutible. 

Sobre la tecnología 

Hoy en día, las soluciones de video-

vigilancia y transmisión de datos pueden 

beneficiarse de la era digital.  

Gracias a la escalabilidad y flexibilidad de 

las soluciones inalámbricas, se posibilitan 

despliegues rápidos con bajos costes de 

instalación. 

En concreto, la tecnología 802.16 ha sido 

concebida para posibilitar transmisiones 

de alta capacidad en escenarios de 

grandes distancias con garantía de 

calidad de servicio. 

Detección de incendios y gestión de emergencias  
Sierra de Madrid, España 
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La solución 

El grupo Infoglobal confió en la tecnología de Albentia Systems por sus avanzadas prestaciones y por ser fácil de 

desplegar, fiable y económicamente viable.  

Los emplazamientos son cuatro: Alto de la Mira, Picadas, Santa Catalina y Puerto de Almenara. Todos ellos situados 

en la Sierra Oeste de Madrid, y conectados a su vez con el Centro de Emergencias 112 en Pozuelo de Alarcón.  

En cada uno de los puntos se instaló una Estación Base ARBA-500 junto con cámaras IP y sistemas de detección de 

incendios. Gracias a las alarmas que llegan al Centro de Control mediante la Red Troncal, los vehículos de bomberos 

acuden al punto de interés y se conectan mediante un CPE a la Estación Base más cercana. Los CPEs se encuentran 

preconfigurados ǇŀǊŀ ǉǳŜΣ ŜǎǘŞ ŘƻƴŘŜ ŜǎǘŞ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ ŎƻƴŦƭƛŎǘƛǾƻΣ ǎƽƭƻ ǎŜŀ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ƻǊƛŜƴǘŀǊ Ŝƭ ǘŜǊƳƛƴŀƭ L99E 802.16-

нлмн ƘŀŎƛŀ ƭŀ 9ǎǘŀŎƛƽƴ .ŀǎŜ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ǎŜ conecte automáticamenteΦ ¦ƴŀ ǾŜȊ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŘŀ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴΣ Ŝƭ ŜǉǳƛǇƻ ŘŜ 

bomberos puede comunicarse con el Centro de Control y enviar vídeos y datos en tiempo real y con garantía de 

Calidad de Servicio.  

El producto fabricado por Albentia Systems se posicionó como la mejor solución posible gracias a su innovadora 

apuesta de tecnología IEEE 802.16-2012 en banda no licenciada. 

Los retos 

Uno de los retos planteados para este proyecto era la detección a tiempo 

de incendios forestales y la rápida actuación, ya que es vital a la hora de 

minimizar el impacto y detener los devastadores efectos del fuego.  

Garantizar una intervención que permita tomar decisiones inmediatas y 

extinguir el fuego de forma rápida y eficaz requiere, en primer lugar, una 

detección temprana del incendio.  

Para ayudar a la detección, era necesario una comunicación rápida y fiable 

entre el cuerpo de Bomberos y el Centro de Control para la coordinación de 

emergencias. Esta comunicación debía permitir la  transmisión simultánea de 

vídeo, voz y datos sin cortes y con QoS. 

Esquema del Sector con cobertura IEEE802.16 
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Albentia Systems, S.A.  
C/ Margarita Salas, 22  

Parque Tecnológico Leganés 
28918 Leganés, Madrid (España) 

Tel.: +34 91 440 0213 
e-mail: sales@albentia.com 

Albentia Systems es el fabricante español líder en soluciones y sistemas de banda ancha inalámbricos con 

gran valor añadido. Con sede en Madrid (España), la compañía hace uso de sus amplios conocimientos y 

experiencia en sistemas radio para el desarrollo de infraestructuras WiMAX innovadoras para acceso de 

banda ancha, transporte de datos, VoIP, y aplicaciones de vídeo profesional.  

www.albentia.com  albentia.wordpress.com  

El despliegue de esta red de telecomunicaciones supone un ahorro de 

costes para la Comunidad de Madrid, ya que gracias a las cámaras y 

sensores que envían la información al Centro de Control, el incendio es 

detectado con mayor margen de tiempo. Además, la cobertura IEEE 802.16-

2012 permite a los bomberos la comunicación rápida con el Centro de 

Control, agilizando enormemente las labores de prevención, extinción y 

salvamento.  

El personal de bomberos se comunicaba hasta ahora mediante sistemas 3G 

o acceso satelital. Estas tecnologías no proporcionaban el servicio que se 

necesitaba en todo momento, ya que la cobertura 3G no tiene un ancho de 

banda disponible estable ƴƛ Ŝǎǘł presente en todas las zonas, y la 

capacidad proporcionada por el satélite estaba limitada a 1Mbps/512Kbps. 

Ahora, gracias a la solución IEEE 802.16-2012 de Albentia Systems, cuentan 

con la garantía de una conexión de alta capacidad, QoS y disponible 24 

horas al díaΣ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ŘƝŀǎ ŘŜƭ ŀƷƻΦ  /ƻƴ Ŝƭƭŀ ǇǳŜŘŜƴ ƘŀŎŜǊ ƭƭŜƎŀǊ ƭŀǎ 

alarmas desde el punto conflictivo al centro de control, y enviar información 

entre centro y el campo en tiempo real. 

Además, es una solución escalable que en el futuro permite añadir más 

servicios, cubrir nuevas zonas, o aumentar la capacidad conforme a las 

necesidades. 

Los beneficios 

Características técnicas 

ARBA PRO  

Ā Solución profesional PtMP OFDM 

Ā Estándar IEEE 802.16-2012 

Ā Capacidad real hasta 140 Mbps/sector 

Ā Bandas de 4.9 a 5.9 GHz 

Ā Largo alcance: > 50 Km 

Ā Cifrado AES256 y certificados X.509 

Ā Capacidad garantizada por SU y servicio 
diferenciado 

Ā True-TDMA con QoS en capa 2 

Ā Baja lantencia: < 5ms 

Ā Sincronismo TDD  

Ā Mecanismos anti-jamming 

Ā Interfaz web de configuración y 
provisión integrada 

Ā Equipamiento full-outdoor IP67 

Ā Bajo consumo: < 4.5W  
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